Y01 1élécommande Duplicateur multi-code rolling codes et codes fixes
Fonctionnalités:

Multi-fréquence et balayage automatique
Duplication facile

Brevet réservé

Procédures de duplication

Procédures de duplication:

Partie 1: Procédures de duplication de code fixes

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relachez les deux boutons. La LED ROUGE émet maintenant un clignotement toutes les 2 secondes.
3. Placez la télécommande d'origine a c6té du duplicateur a environ 5 cm

4. Appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine et attendez que le voyant rouge du duplicateur
clignote (comme un clignotement plus rapide) et que sa couleur (BLEU) confirme l'apprentissage correct du
code. Cette étape peut prendre quelques secondes et pendant ce temps, le voyant de couleur est ROUGE.

5. Lorsque la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du duplicateur sur lequel vous souhaitez
programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que la LED s'éteigne.

Cette étape peut prendre quelques secondes.

6. La copie a été réalisée avec succes. Répétez la duplication a partir de 1'étape 1 vers les autres Boutons.

Partie 2: Procédures de duplication rolling code simple
1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relachez les deux boutons. A présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement
toutes les 2 secondes.

3. Placez la télécommande d'origine a c6té du duplicateur a environ 5 cm

4. Continuez a appuyer sur le bouton de la t¢lécommande d'origine et attendez que le voyant rouge du
duplicateur clignote (clignotement plus rapide) et sa couleur (BLEU) confirme 1'apprentissage correct du
code. Cette étape peut prendre quelques secondes et pendant ce temps, le voyant de couleur est ROUGE.

5. Pendant que la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du «duplicateur» ou vous voulez
programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que la LED s'éteigne.

6. Répétez la duplication a partir de 1'étape 1 vers les autres boutons.

Partie 3: Procédures de duplication des rolling codes complexes
Apprentissage spécial BFT

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.

2. Relachez les deux boutons. A présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes
les 2 secondes.

3. Placez la télécommande d'origine a c6té du duplicateur a environ 5 cm



4. Continuez a appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine a programmer, jusqu'a ce que la LED
ROUGE s'allume de maniére fixe; maintenant relachez le bouton.
5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Cela indique qu'il est
nécessaire d'émettre le code pour réaliser la copie.
6. Pour transmettre le code de la télécommande d'origine BFT, utilisez une épingle, appuyez sur le bouton
de caché¢ arriere ou, suivant le mod¢le, appuyez sur les touches 1 et 2 jusqu'a ce que le voyant de la
télécommande d'origine s'allume.
7. Maintenant, la LED ROUGE du duplicateur changera le mode flash (plus rapide) et la couleur (BLEU)
pour reconfigurer I'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes.
. A ce moment, appuyez sur le bouton duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-
le enfoncé jusqu'a ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de 1'étape 1 aux
autres boutons.

9. enregistrez la nouvelle télécommande sur le récepteur.

REMARQUE: LE CODE D’APPRENTISSAGE DE LA TELECOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT
ETRE EMIS COMME ICI CI-DESSOUS:

Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relachez-les lorsque le voyant
commence a clignoter

Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton avec le code d’origine requis

Apprentissage spécial V2 433 - 868

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relachez les deux boutons. Maintenant, la LED rouge du duplicateur clignotera toutes les 2 secondes.
3. Placez la télécommande d'origine a coté du duplicateur a environ 5 cm

4. Continuez a appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine a programmer, jusqu'a ce que la LED
ROUGE s'allume de maniére fixe; maintenant relachez le bouton.

5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Cela indique qu'il est
nécessaire d'émettre le CODE d’origine pour réaliser la copie.

6. Pour transmettre le CODE de la télécommande d'origine V2, appuyez simultanément sur les touches 1 et
2.

7. Maintenant, la LED ROUGE du duplicateur changera mode flash (plus rapide) et couleur (BLEU) pour
configurer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes.

8. A ce moment, appuyez sur le bouton duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-
le enfoncé jusqu'a ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de I'étape 1 aux
autres boutons.

9. Activez maintenant la procédure RCC pour insérer la nouvelle télécommande sur le récepteur.

REMARQUE: LE CODE DE LA TELECOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ETRE EMIS COMME
ICI CI-DESSOUS:

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relachez-les lorsque le voyant
commence a clignoter;

2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur le bouton avec le code d’origine requis.
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Apprentissage spécial FAAC 433 — 868

Attention: vérifiez que la télécommande de programmation est un maitre. En appuyant sur n'importe quel
bouton, la LED doit émettre un double flash plutot que de s'allumer sous forme de lumiére fixe.

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé tout en appuyant 4 fois sur la touche 2.
2. Relachez les deux boutons. A présent, la LED ROUGE du duplicateur émettra un bref clignotement toutes
les 2 secondes.

3. Placez la télécommande d'origine a c6té du duplicateur a environ 5 cm

4. Continuez a appuyer sur le bouton de la télécommande d'origine jusqu'a ce que la LED ROUGE s'allume
comme une lumiére fixe; maintenant relachez le bouton.

5. La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes.

Cela indique qu’il est nécessaire d’émettre le CODE d’origine pour réaliser la copie.

6. Prédisposez la télécommande FAAC / GENIUS pour I’émission du CODE. Appuyez en méme temps sur
les boutons 1 et 2 (remarque: CE SONT LES BOUTONS DE LA LIGNE DIAGONALE).

7. Pendant que le voyant de la télécommande FAAC / GENIUS clignote, placez-le devant le duplicateur a
une distance de 5 cm et appuyez sur le bouton a programmer jusqu'a ce que le voyant ROUGE du
duplicateur modifie le mode de clignotement (plus rapide) et de couleur (BLEU), pour obtenir une
confirmation. de I'apprentissage du code correct.

Cette étape peut prendre quelques secondes ..

8. A ce moment, appuyez sur le bouton lorsque vous souhaitez enregistrer le code et maintenez-le enfoncé
jusqu'a ce que le voyant BLEU du duplicateur s'éteigne. Répétez la duplication de I'étape 1 aux boutons de
repos.

9. La copie a été réalisée avec succes. Maintenant, vérifiez sur I'automatisme le bon fonctionnement du
duplicateur en appuyant deux fois sur le bouton copié.

REMARQUE: LE CODE DE LA TELECOMMANDE DU DUPLICATEUR PEUT ETRE EMIS COMME
ICI CI-DESSOUS:

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant 8 secondes et relachez-les lorsque le voyant
commence a clignoter;

2. Pendant que le voyant clignote, appuyez sur le bouton avec le code d’origine requis.

Partie 4: Duplicateur source vers un deuxiéme duplicateur

A/ Code fixe ou rolling code simple

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé, appuyez sur 4

fois le bouton 2.

2. Relachez les deux boutons. Maintenant, la LED ROUGE émettra un bref clignotement toutes les 2
secondes.

3. Placez le “duplicateur d’origine” devant le nouveau duplicateur a environ Scm

4. Appuyer sur le bouton a programmer du “duplicateur d’origine"CODE FIXE OU ROLLING-SIMPLE

5. Attendez un changement de clignotement (comme un clignotement plus rapide) de la LED ROUGE du
«duplicateur d’origine» et un changement de couleur (BLEU) confirmant l'apprentissage correct du code.
Cette opération peut prendre quelques secondes.

6. Pendant que la LED BLEUE clignote, appuyez sur la touche du «duplicateur d’origine» ou vous souhaitez
programmer le code que vous venez d'apprendre, et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que la LED s'éteigne.
7. La copie a été réalisée avec succeés. Maintenant, vérifiez sur 1’automatisation le fonctionnement correct de
la télécommande du duplicateur d’origine en appuyant directement sur le bouton 1a ou le code a été
programmé. Si cela ne fonctionne pas, veuillez procéder a un autoapprentissage sur le récepteur du
duplicateur d’origine, selon les procédures indiquées par le fabricant de I'automatisme.
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B/ ROLLING-CODE COMPLEX

1. Appuyez sur le bouton 1 du duplicateur et maintenez-le enfoncé, appuyez sur 4

fois le bouton 2.

2. Relachez les deux boutons. Maintenant, la LED ROUGE émettra un bref clignotement toutes les 2
secondes.

3. Placez le “duplicateur d’origine” devant le nouveau duplicateur a environ Scm

4. Appuyer sur le bouton a programmer du “duplicateur d’origine" ROLLING CODE COMPLEX

5 La LED ROUGE du duplicateur émet un bref clignotement toutes les 2 secondes. Ceci informe l'utilisateur
que, pour dupliquer la télécommande, il est nécessaire d'émettre le CODE d’origine pour réaliser la copie.

6 Transmettez maintenant le CODE d’origine du «duplicateur d’origine» en appuyant simultanément sur les
boutons 1 et 2 pendant 3 secondes jusqu'a I’allumage de la LED ROUGE. Pendant que le voyant clignote,
(dans les 10 secondes qui suivent), maintenez enfoncé le bouton sur lequel vous souhaitez programmer le
CODE d’origine.

7 Maintenant, la LED ROUGE du “NOUVEAU duplicateur” va changer le flash (plus rapide) et la couleur
(BLEU) pour confirmer l'apprentissage correct du code. Cette étape peut prendre quelques secondes.

8 A ce moment, appuyez sur le bouton NOUVEAU duplicateur lorsque vous souhaitez enregistrer le code et
maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que la LED BLEUE du duplicateur s'éteigne.

9 La copie a été réalisée avec succes. Maintenant, vérifiez sur 'automatisme le fonctionnement correct de la
télécommande du nouveau duplicateur en appuyant directement sur la touche ou le code a été programmé.
Si cela ne fonctionne pas, veuillez proceder a I’autoaprentissage du nouveau duplicateur sur le récepteur
selon les procédures indiquées par le fabricant de I’automatisation.

Remarques:

* Si la LED ROUGE ne clignote que 3 fois (de couleur ROUGE) et s’éteint, le code n’a pas été appris
correctement. Veuillez répéter 'opération a partir de 1'étape 1.

» La mémoire du duplicateur est complétement réinscriptible.

* Les télécommandes marquées avec RCS ou RCC doivent étre programmées sur le récepteur d'origine



COMPATIBLE LIST

RCS means rolling code simple
RCC means rolling code complex, seed code needed
SC means simple code, can work a er duplica ng

ACM
ADYX

AERF

ALLMATIC

APERIO

AR
GoBBm}

APRIMATIC

ATA

AVIDSEN

BALLAN
BENINCA

BENINCA

BFT

CARDIN

CASALI
CASALI

CAME

CHAMBERLAIN
JLIFT MASTER/
MOTOR LIFT

CLEMSA
CLEMSA

TX2, TX2 COLOR, TX4
TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
COMPACT, HY-DOM, MERCURI B,
MERCURI C, SABUTON, MARS,
SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1,
TMP-2, UNITECH
BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3

GO, GO PRO, GO MINI
4020-TX03-434, TX02-434-2,
TX02-868-2
TR, TM4, TXM
PTX4 BLU, PTX4 PINK
104251, 104250, 104250 OLD,
104250 RED, 104257, 104350, 654250
FM400, FM400E
TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE,
LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV
10
MITTO, MITTO M, MITTO RCB,
MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE,
KLEIO
TRQ S449,XRADO
TRQ S449 GREEN (PRECODE),
TXQ S449, TXQ S449 GREEN,
TRQ S486, TXQ S486, S437 TX,
JA33 AMIGO

GENIUS/CASALI A252RC

T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432,
TOP432NA, TOP434NA, TOP432M, TOP434M,
TAMA432SA, TOP432SA, TOP432NA, TWIN2,
TWIN4, TOP432S, TOP434M

953ESTD, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/
94334E/ 94335E,9747E,1A5639-7, 1A5477,
1A6487,132B2372,94330EML/9333EML/94335EML
,84330EML/84333EML/84335EML,8747EML

MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N
MASTERCODE MV

RCS
RCC

RCC

RCC
SC

RCS

RCC
RCS

RCS
RCS
RCC
RCS

RCC

RCC

SC
RCC

SC

RCS

RCS

SC ATTENTION!
FIXED CODE

DASPI

DEA
SYSTEM

DITEC
DOORHAN

DOORMATIC

ECOSTAR

ERREKA

FAAC

FAAC
FADINI
GENIE

GENIUS
GENIUS
GIBIDI
HORMANN
JCM
JCM
KBLUE
KEY
KING GATES
KLING
LABEL
LIFE

LINEAR

MERLIN 2.0

MERLIN/
PROLIFT

MHOUSE

NICE

NICE

NORTON

ZERO RC

PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273,
GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN

BIXLP, GOL4, BIXLG
TRANSMITTER 4
MILENY, MILENY-EVO
RSC, RSE, RSZ

IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433,
ROLLER 868, SOL433, SOL86S,
VEGA 433, VEGA 868

TML 433SLH, DL 868 SLH,XT 868 SLH,
T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK

XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE

JUBI-SMALL, JUBI 433

GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1,
G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD

AMIGOLD, AMIGO, KILO

BRAVO, ECHO

Aul1600, AU1600 WOOD, AU1680,
AU1680 WOOD, DOMINO

HSM2,HSM4,HSE2 868
NEO, TWIN
GO, GO PORTIS, GO NORTON
ETH-TELO1
900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R
CLIPPER, STYLO
KUA, KUA E, KUA S
SPYCO
FIDO
MCT-11, ACT-21, ACT-22,
STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-
E945M, E943M, E940M
€945, €940, €943, M842, M844
TX3, TX4, GTX4
SMILO, FLOR-S, VERY-VR,
FLOR-S ERA
ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO,
PLANO, ONE (ON FM)
NEO, TXCD
GO NORTON,GO MINI NORTON

RCS
RCS
RCC
RCS
RCS
RCS

RCC

SC

RCC
RCC
RCS
SC
RCC
RCC
RCS
RCC
SC
RCS
RCS
RCC
RCS
RCS
RCS

RCS

RCS
RCS
RCC

RCS

SC RCC

RCC
SC

MCHS, MICRO-NOVOTRON
502, MINI-NOVOTRON 504,
MICRO-NOVOTRON 502,
MICRO-NOVOTRON 504,
MICRO-NOVOTRON 31,
MICRO-NOVOTRON 51,
MINI-NOVOTRON 30,
MINI-NOVOTRON 50,
TX, .COM R4-2, T.COM R8-2,

NOVOFERM

0&0 TWIN,
PECCININ TX MENBRANA
PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR,TRQ-P, SLIM-E
PROTECO TX312
PUJOL
RS Qv TWIN, VARIO, VARIO
CODES NOT MARS, VARIO OCEAN,
DUPLICABLE
NFO
RIB LITHIO
ROPER NEO
ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER
ROLOGREC
SABUTOM BROOVER, BROSTAR
SAMMAN
mm> HEAD, SMART DUAL ROLL,SMART-3 ROLLING CODE,COCCINELLA
SEAV BE HAPPY RS
SECULUX NEO
SILVELOX Mhz 2007, QUARZ SAW
SIMINOR CVXNL, MITTO
SIMINOR SIM433
K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY
SOMFY oLD,
MITTO, KEY GO RTS, TELIS
4010, 4011, 4014 TX03-434-
N\
SOMMER | 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-
hs
STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223
TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR,250T-4RP
TELCOMA FMA400E, FM400
TOR LIFT TORMITA
TSC, TXC, TRC, HANDY,
V2 PHOENIX,
VDS ECO-R, TRQ P

RCS

RCC

RCS

RCC
SC

RCC

RCS
RCC
SC
SC
RCC
SC

RCS
RCS

RCC
RCS
RCC
RCS

RCC

RCS

RCS
RCC
RCS
RCS

RCC
RCC



